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www.srovan.com



SPRİNKLER
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Yangını söndürmek veya kontrol altına almak için suyu özel bir
yöntemle yanan bölge üzerine boşaltan yağmurlama başlıkları
dört ana elemandan oluşur;

• nozul,
• ısıya duyarlı eleman,
• suyu sprey olarak dağıtan deflektör,
• yağmurlama başlığı gövdesi

Yağmurlama başlığı çalışma mekanizması, yangın sonucu açığa
çıkan ısı ortam sıcaklığını belirli bir değere getirdiğinde ısıya
duyarlı eleman aktive olarak açılan nozuldan su akışının
sağlanmasına dayanır.

Deflektör

Gövde Cam tüp

Nozul
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SPRİNKLER ÖZELLİKLERİ

Sprinklerin tam olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki
özelliklerin tam olarak belirlenmesi gereklidir.

• Sprinkler Tipi

• Sıcaklık Duyarlılık Derecesi

• Tepkime Süresi

• “K” orifis değeri

• Bağlantı Ölçüsü

• Malzeme veya kaplama
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Upright (Aşağı) Sprinkler

SPRİNKLER TİPLERİ

• Deflektör yukarı yönlü olacak şekilde
montajı yapılır.

• Genellikle asma tavan bulunmayan,
boruların tavanda görüldüğü mahallerde
tercih edilirler.

• Suyun %40’ı tavana, kalanı deflektöre
çarparak aşağı yönlü konik olarak
büyüyerek yayılır.

• En çok tercih edilen tiplerden biridir.
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Upright sprinkler atış eğrileri
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Pendent (Aşağı) Sprinkler

SPRİNKLER TİPLERİ

• Deflektör aşağı yönlü olacak şekilde
montajı yapılır.

• Genellikle asma tavan bulanan
mahallerde tercih edilirler.

• Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik
olarak büyüyerek yayılır.

• En çok tercih edilen tiplerden biridir.
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Pendent sprinkler atış eğrileri
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Sidewall (Duvar) Sprinkler

SPRİNKLER TİPLERİ

• Deflektör duvara dik olacak şekilde
montajı yapılır.

• Genellikle asma tavan bulunmayan ve
borulamanın tavanda yapılamayacağı
mahallerde tercih edilirler.

• Su deflektöre çarparak hem ileri yönlü atış
yapar hem de aşağı yönlü su perdesi
oluşturur.

• En çok tercih edilen tiplerden biridir.
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Sidewall sprinkler atış eğrileri
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SPRİNKLER AKTİVASYON SICAKLIKLARI
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SPRİNKLER TEPKİME SÜRELERİ
Standart tepkimeli Hızlı Tepkimeli

5 mm cam tüp 3 mm cam tüp

Sıcaklık duyarlılıkları normaldir Sıcaklık duyarlılıkları fazladır

Bütün tehlike sınıfları Düşük ve orta tehlike sınıfı
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SPRİNKLER “K” ORİFİS DEĞERLERİ

K değeri (SI) K değeri (US) Bağlantı çapı Kullanım yeri

K80 K5,6 DN15 – ½” Konut,otel,AVM,ofis vs.

K115 K8,0 DN20 – ¾” Konut,otel,AVM,ofis vs.

K160 K11,2 DN20 – ¾” Depo,fabrika ve özel uygulama

K200 K14,0 DN20 – ¾” Depo,fabrika ve özel uygulama

K240 K16,8 DN20 – ¾” Depo,fabrika ve özel uygulama

K320 K22,4 DN20 – ¾” Depo,fabrika ve özel uygulama

K360 K25,2 DN25 – 1” Depo,fabrika ve özel uygulama
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SPRİNKLER MALZEME ve KAPLAMASI
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Malzeme Boya Kaplama

Prinç Beyaz Krom
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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Standart sprey sprinkler :

Standart sprey sprinkler montaj şekline göre, dik ve sarkık
olmak üzere iki tiptedir. Yangını söndürmek veya kontrol altına
almak amacıyla tüm tehlike sınıflarında kullanılabilen sprinkler
tipidir. Sıcaklık dereceleri 57 ile 343°C arasında üretilebilir.
Standart ve hızlı tepkili tipleri bulunmaktadır.

Kontrol Mod Sprinkler
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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Sidewall sprinkler :

Yangını söndürmek veya kontrol altına almak amacıyla
orta ve düşük tehlike sınıflarında kullanılabilen sprinkler tipidir.
Asma tavan olmayan ve borulamanın yapılamayacağı
mahallerde duvar üzerine montajı yapılır. Deşarz hem ileri
yönde hem de aşağı yönde gerçekleşir.

Kontrol Mod Sprinkler
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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Gizli tip sprinkler :

Yangını Dekoratif nedenlerden dolayı tercih edilir. Kapak ve
gövde olarak iki parçadan oluşur. Kapak 57C veya 74C de
ergiyerek düşer ve sprinkler açığa çıkar. Bu süreçte yangının
yayılma riski olduğundan bu riski azaltmak için genellikle hızlı
tepkimeli seçilirler. Sıklıkla yapılan hata bu sprinklerin
boyanmasıdır.

Kontrol Mod Sprinkler
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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Geniş korumalı sprinkler :

Geniş korumalı sprinkler standart veya duvar tipi
sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir.
Standart veya hızlı tepkili olarak üretilmektedir. Orta ve Düşük
tehlike sınıfında kullanılır. Duvar tipi sprinklerin kullanımı sadece
düşük tehlike sınıfı için onaylanmıştır.

Kontrol Mod Sprinkler

www.srovan.com



SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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Raf tipi sprinkler :

Raflı depolama alanlarında raf arasındaki hatlarda
kullanıma uygun sprinkler tipidir. Raf-arası sprinkler üzerine disk
monte edilmiş standart veya hızlı tepkili sprinklerdir. Disk
sayesinde üst seviyede bulunan sprinklerin alt seviyedeki
sprinklerin ısıya duyarlı elemanını ıslatarak sprinklerin geç
açılmasına veya hiç açılmamasına engel olur.

Kontrol Mod Sprinkler
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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ESFR sprinkler :

ESFR sprinkler depolama alanlarında yangını bastırmak
için kullanılır. Depolama alanlarında bina yüksekliği, çatı tipi, çatı
konfigürasyonu, depolanan ürün ve depolama konfigürasyonu
gibi tüm detaylara uygun olarak tasarım yapılmalıdır. ESFR
sprinkler yangını bastırmaya yönelik homojen ve güçlü su
dağılımı ile hızlı şekilde su akışı sağlar.

Baskın Mod Sprinkler
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SPRİNKLER ÇEŞİTLERİ
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ELO sprinkler :

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan
sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha
yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.
Orifis çapı 16.3 mm (K11,2)’dir. Sprinklerin kullanımında,
onaylanmış tasarım değerleri dikkate alınmalıdır. Genel olarak
tasarımda izin verilen en düşük basınç 0.7 bar olarak alınır.

Depo Tip Sprinkler
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SPRİNKLER ROZETLERİ

• Tavan ve duvarlardaki boşlukları kapatmak
ve ayarlama yapabilmek için kullanılır.

• Pendent ve Sidewall tipler için tercih
edilmektedir.

• Beyaz boyalı ve krom kaplı üretilirler.

• İki parçalı, ayalanabilir veya tek parçalı
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TEŞEKKÜRLER…
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